
www.ramtec.it info@ramtec.it +39 3499813724 +39 0803388199

Immagini e dati non sono vincolanti. Il produttore si riserva la possibilità di apportare migliorie alle attrezzature, senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

Dimensioni AxLxP

Peso a secco

Prevalenza

Alesaggio Ø

Corsa

Connessione aspirazione Ø

Portata

Potenza motore

Frequenza motore

Alimentazione

Assorbimento

Tipo riduttore

ITPOMPA A PISTONE

IDEALE PER LA MOVIMENTAZIONE DI

SANSA, MOSTO, PUREE, POLPE, PASTE,

SUCCHI E FANGHI

LAVORO OMOGENEO E COSTANTE

COMPATIBILE CON ALIMENTI

1300x2050x600 mm

480 kg

12 - 20 m

200 mm

280 mm

210 mm

300 - 350 q/h

7,5 kW

50 Hz

380 - 400 V

10 - 12 A

Vite senza fine

IRPXL2

1200x1750x550 mm

440 kg

15 - 25 m

200 mm

280 mm

210 mm

150 - 180 q/h

7,5 kW

50 Hz

380 - 400 V

10 - 12 A

Vite senza fine

IRPXL1

1200x1550x550 mm

310 kg

10 - 20 m

150 mm

280 mm

160 mm

45 - 70 q/h

4 kW

50 Hz

380 - 400 V

8 - 10 A

Vite senza fine

IRP401

1200x1550x550 mm

325 kg

15 - 25 m

150 mm

280 mm

160 mm

75 - 85 q/h

5,5 kW

50 Hz

380 - 400 V

10 - 12 A

Vite senza fine

IRP551

1200x1550x550 mm

335 kg

15 - 25 m

150 mm

280 mm

160 mm

80 - 90 q/h

7,5 kW

50 Hz

380 - 400 V

10 - 12 A

Vite senza fine

IRP751

1200x1550x550 mm

440 kg

15 - 25 m

150 mm

280 mm

160 mm

140 - 160 q/h

5,5 kW

50 Hz

380 - 400 V

10 - 12 A

Vite senza fine

IRP552

1200x1550x550 mm

450 kg

15 - 25 m

150 mm

280 mm

160 mm

150 - 180 q/h

7,5 kW

50 Hz

380 - 400 V

10 - 12 A

Vite senza fine

IRP752


